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EG — Baumusterprufbescheinigung

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen — Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer:

EPS 08 ATEX 1 105 X

Komponente: Leitungseinfihrung LE* * ** * **/...
Hersteller: Quintex GmbH
Anschrift: i_Park Tauberfranken 13, D-97922 Lauda Kénigshofen

Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage
zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Bureau Veritas E&E Product Services GmbH bescheinigt als Benannte Stelle Nr. 2004 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaft vom 23. Marz 1994 (94/9/EG)
die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption
und den Bau von Geréten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafen Verwendung in explo-
sionsgeféahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind in
dem vertraulichen Priifbericht 08TH0137 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstel-
lung und das in Verkehrbringen dieser Komponente.

Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgenden Angaben enthalten:
@ 12 G ExdIC T4/T5/T6
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Turkheim, 29. Juli 2008
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A. Hanche!
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Anlage

EG-Baumusterpriifbescheinigung EPS 08 ATEX 1 105 Xx
Beschreibung der Komponente:

Die Kabel- und Leitungseinfuhrungen Typ LE* * ** * **/._. dienen der elektrischen Verbindung von
Betriebsmitteln in explosionsgeschiitzten Geh#usen. Dies kann die Verbindung zwischen. einem
druckfest gekapselten Gehduse und einem Geh&use in einer anderen Ziindschutzart oder von
druckfest gekapselten Geh&usen untereinander sein.

Zudem kann die Kabeleinfihrung mit Schlagschutz (U und Z im Typenschilissel) fur eine elektri-
sche Verbindung von aulen in ein druckfest gekapseltes Gehause verwendet werden,

Die Leitungseinfihrungen Typ LE* * ** * 00/... - Leitungseinfiihrungen ohne Adern — dirfen als
Verschlusselemente eingesetzt werden. Kabeleinfihrungen mit Schlagschutz (U und Z im Typen-
schlissel) dirfen als duBere Verschlusselemente eingesetzt werden.

Elektrische Daten:
Bemessungsspannung: 440V, 690V, 1000V, je nach Ausfiihrung
Bemessungsstrom: Der Bemessungsstrom muss folgender Anforderung geniigen: Um

eine Schéadigung der Aderleitungen zu vermeiden, darf bei maxima-
ler Strombelastung, maximaler Gehduseerwérmung und maximaler
Umgebungstemperatur die jeweilige aderleitungsspezifische Grenz-
temperatur Tg nicht Uberschritten werden:

Aderleitung Radox 125: Tg = 115°C
Aderleitung Radox 155: Tg=100°C
Aderleitung JZ-500 Helu: Tg = 70°C
Aderleitung HO5V-K: Te=70"C

Die Festlegung der oberen zuldssigen Umgebungstemperatur sowie der Temperaturklasse erfolgt
unter Beachtung der nachfoigenden Tabelle, ggf. aufgrund eigener Temperaturmessungen sowie
der aderleitungsspezifischen Grenztemperatur Te.

Wenn im Falle von Steuerstromkreisen praktisch von keiner Erwérmung durch Strombelastung

ausgegangen werden muss, kann im giinstigsten Fall die aderleitungsspezifische Grenztemperatur
als maximale Umgebungstemperatur verwendet werden.
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Nachfolgende Tabelle liefert einen Anhaltspunkt hinsichtlich der Erwarmung der Kabel- und Lei-
tungseinfiihrung durch Strombelastung bei maximal méglicher Aderanzahl. Fir die angegebenen
Tabellenwerte ist jeweils von einer Erwérmung um AT=40°K auszugehen.

Leiterquerschnitt Bemessungsstrom Leiterquerschnitt Bemessungsstrom
in mm? inA in mm? in A
0,25 3,0 6,0 36,0
0,35 55 10,0 50,0
0,5 75 16,0 67,0
0,75 10,0 25,0 90,0
1,0 12,0 35,0 110,0
15 15,0 50,0 140,0
2,5 21,0 70,0 170,0
4,0 28,0 95,0 205,0

Bemessungsquerschnitt: 0,25 mm? bis 95 mm?

je nach Ausfihrung
Anzahl der Adern: 0 bis 50
Gewindeart / -gréRe: M10 x 1 bis M42 x 1,5
nicht ISO-Normen entsprechende Gewindearten und —gréRen sind
gekennzeichnet
Hilsendurchmesser: 10 bis 40 mm, Mittenrauhwert (1ISO 468) R, < 6,3 pm
Gewindelénge: 2 10mm
Hulsenlange: = 20mm
Spaltlange Hiilse: 2 12,5mm, 2 25mm, 240mm
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Typenschlissel:

Kennzeichnung
Leitungseinfiihrung

Kennziffer

S = schraubbar, P = steckbar,

U = schraubbar mit Schlagschutz
Z = steckbar mit Schiagschutz
Kennziffer Gewindeform/Spait

M= metrisch

N= NPT-Gewinde

W= Whitworth-Rohrgewinde

§ = Sondergewinde gemaf
Mindestanforderungen EN 60079-1
Tabelle 3 oder 4

1 = ohne Gewinde

(Spaltiénge 212,5mm <25mm)

2= ohne Gewinde

(Spaltiange 225mm)

Spltange 240mm)

240mm

P= Sonderform gemal

Mi EN 60078-1
Tabelle 1 oder 2 Mittenrauhwert
Ra<B,3um
GewindegroRe/Hilsendurchmesser
(2-stellig) z.Bsp.
10,15,186,18,22,24 30,32,33,34,36,
38.4042,....

Kennziffer
Bemessungsisolationsspannung
O=ohne

1=440V ;2=690V, 3= 1000V
4 = 3000V; §= 600OV......

Anzahl Adem (2-stellig)
00 = keine Ademn
01 =1 Ader

99 = 89 Adem

Ohne Ex-Schutz Relevanz
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung EPS 08 ATEX 1 105 X

Die jeweilige Bemessungssspannung ist der Kennzeichnung zu entnehmen. Die jeweilige Typen-
bezeichnung und die individuelle Chargennummer sind den Lieferpapieren zu entnehmen. Ebenso
gilt dies fir die vollstdndige Gewindebezeichnung und fiir die Angaben zum Hilsendurchmesser
einschlieflich der Toleranzen. Bei Sondergewinden (Typ LESS** * **/...) ist die vollstindige Ge-
windebezeichnung auf der Bundfliche der metallischen Gewindehillse vermerkt. Bei Sonder-
formen (Typ LEPP** * **/..) ist auf der Bundfliche der metallischen Hiilse eine vierstellige
Variantenz&hinummer eingraviert, die in den Lieferpapieren beschrieben wird.

Prifbericht: 08TH0137

Besondere Bedingungen:

Leitungseinfilhrungen mit Einschraubgewinde: Die Gewindebohrung des druckfesten Gehéuses, in
welche die Leitungseinfilhrung eingebracht wird, muss der EN 60079-1:2004, Abschnitt 5.3 ent-
sprechen.

Steckbare Leitungseinfilhrungen: Die Bohrung des druckfesten Gehauses, in welche die Leitungs-
einflihrung eingebracht wird, muss hinsichtlich der vorhandenen Spaltldnge und Spaltweite den An-
forderungen der EN 60079-1:2004, Abschnitt 5.2.1 und 5.2.2 entsprechen. Der Mittenrauhwert
(ISO 468) muss R.. < 6,3 pm sein.

tungselnﬂ]hrung mit Schlagschutz (V) und Z im Typenschlﬂssa[) darf zum direkten
elektrischen Anschluss druckfester Geh&use verwendet werden. In diesem Fall muss die Montage
zwingend von aullen in den d-Raum erfolgen, damit der Schlagschutz gewahrieistet ist. Auf der
AuBenseite darf nur eine Schlauchleitung verwendet werden, die ziinddurchschlagsicher mit einge-
gossen ist.

Unabhéngig von der Befestigungsart ist sicherzustellen, dass die Leitungseinfiihrung gegen Ver-
drehen und Selbstlockern gesichert sind.

Kabelspezifische minimale Umgebungstemperatur:

Aderleitung Radox 125: Tu,min =-40°C
Aderleitung Radox 155: Tumin =-55°C
Aderleitung JZ-500 Helu: Tu,min = -40°C
Ader’tsﬂung HO5V-K: TU.rn'n =-10°C

Die jeweils zutreffende maximale Umgebungstemperatur Ty max wird wie in (15) beschrieben ermit-
telt.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Normen abgedeckt.

ngsstelle Explosionsschutz Tarkheim, 29. Juli 2008
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Nachtrag zur EG — Baumusterprufbescheinigung

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

EPS 08 ATEX 1 105 X

(2) Gerat: Leitungseinfihrung LE* * ** *** [ _..
(3) Hersteller: Quintex GmbH
(4)  Anschrift: i_Park Tauberfranken 13, D-97922 Lauda Kénigshofen

(5) Beschreibung:
Folgende Aderleitungen und Lichtwellenleiter dirfen zusétzlich mit der Leitungseinfihrung

LE* ***** | _ verwendet werden:

Leitungstyp Leitungsart Leitungsdurchmesser
Betatherm 145 Halogenfree Aderleitung 0,25 mm? - 95mm?
HO7G K schwarz Aderleitung 1,5 mm? - 95mm?
FBL TYP 14 x 0,08mm? Aderleitung 0,08 mm?
G50/CWJH D20 Lichtwellenleiter 0,6 mm?
G50/CWJH D27 Lichtwellenleiter 0,6 mm*
E9/CWJH E30 Lichtwellenleiter 0.8 mm?

Die Lichtwellenleiter missen durch eine geeignete Mafinahme zugentlastet werden.
Die Ergebnisse des Nachtrages sind in dem vertraulichen Prifbericht 08THO137, Revision 2

festgelegt.

(6) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillit durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004

ierungsstelle Explosionsschutz Turkheim, 17.12.2008
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