
 
 

 
  
 

 
 
 
                     
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

RX_allgemein   

R 

Ex zugelassene Edelstahl Gehäuse 
Allgemeine Daten 

EEx e / EEx i 
Edelstahl -Verteiler  

Spezifikationen für den Ex-Bereich  
 
Kennzeichnung nach  
94/9/EG II 2 GD II 1 GD T6,T5,T4,T3 

 
Zündschutzart 

 
Ex e IIC T* Gb Ex ia IIC T* Ga 
 
                        oder  
Ex tb IIIC T**°C  Db   Ex ta IIIC T**°C  Da 

 

Umgebungstemperatur 
               °C  

Min Max 

Silikon 
Dichtung 

Neopren 
Dichtung 

 

 
      Gas 

Temperaturklasse   
        (T*C) 

 
  Staub   

   Temperatur-  
      angabe  
         (°C)  

-50 -40 +40 T6 80 

-50 -40 +55 T5 95 

-50 -40 +85 T4 130 

-50 N/A +120 T3 160 

Schutzklasse IP66 nachEN60529:1992 

Ex-Zonen  1,2,21,22 

Zertifikate 
SIRA99ATEX3199, SIRA00ATEX3027U 
GOST-R POCC GB.Mл14.B00076 
IECExSIR06.0073U 

 

Gehäuse Spezifkation  
 
Gehäusematerial 1.2mm Edelstahl 316L, (1.4404)  

Oberfläche Edelstahl – Elektropoliert 

Deckelbefestigung 
Voll abnehmbarer Deckel mit 
unverlierbaren M6 Edelstahl 
Sechskant-Kopf-Schlitzschrauben 

Dichtung 

einteiliges feuerbeständiges 
zellgeschlossenes Neopren  
für TA -40 ° C.  
Einteilig aus Silikon für Ta -50 ° C  

Erdung 

6mm Messing interner / externer 
Erdbolzen als Standard.  
Optional Erdbolzen and Deckel 
geschweißt 

Durchführung Direkt durch den Gehäusekörper 

Befestigung Externe Laschen mit 8mm- Löcher 

 

 
                                                                                                                            
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

Optionen  

6mm Erdbolzen an Deckel geschweißt CES6 

Montageplatte, Stahlblech pulverbeschichtet RX1MP 

10mm interner / externer Edelstahl-Erdbolzen SSET 

Regendach ( ? = RX-Nummer des Gehäuses) RX?RC 

Dokumententasche( ?=RX- Nummer des Gehäuses)  RX?DW 
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